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TECHNISCHE DATEN

1) DRIP‘N ROLL:

2) CDK12: 4) MGS48:

3) DP15 & DP30

BEWÄSSERUNGSSYSTEME

Produkt Transportables Tropfersystem

Tropfeinheiten: 100

Durchflussmenge: 2 l/h

Produkt: Tropfschlauch

Tropfabstand: ca. 30 cm 

Länge: DP 15: 15m 30m 

Geeignet für Wasserhahn und Regentonne | Steuerung möglich durch 
Bewässerungsuhr | Für bis zu 60 m²

Kein Werkzeug nötig, direkt Gartenschlauch oder an Regentonne 
anstecken | Steuerung möglich durch Bewässerungsuhr | Für bis zu 
15 bzw. 30 m²

Versorgt Pflanzen direkt an der Wurzel – ideal für Blumenkästen auf Balkon 
oder Terrasse | Steuerung möglich durch Bewässerungsuhr | Für bis zu 4 m²

Zwei Optionen in einem Produkt| Steuerung möglich durch Bewässe-
rungsuhr | Inkl. Druckkompensator + Adapter | Für bis zu 5-8 m²
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Produkt Tröpfchenbewässerung mit Tropfstäben

Tropfeinheiten: 12 Stück Tropfstäbe

Durchflussmenge: 1,3 l/h

Produkt Bewässerungssystem mit Tröpfchen und Sprühnebel

Tropfeinheiten: 48 Tropfstäbe, 4 Sprinkler

Durchflussmenge 1,3 l/h
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